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Notes:

L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS AVANT
DE DEBUTER LES TRAVAUX.

CES PLANS SONT CONFORMES AUX CODES DE CONSTRUCTION EN
VIGUEUR.

TOUT LE BOIS DE CHARPENTE EST DE L'EPINETTE SELECT

LES POUTRELLES ET LES FERMES DE TOIT SERONT CALCULEES PAR
LE FABRICANT.

LES FENETRES DES CHAMBRES A COUCHER DOIVENT ETRE
CONFORMES A L'ARTICLE ET A L'ANNEXE DE LA SECTION 9.7 CODE DE
CONSTRUCTION DU QUEBEC EN VIGUEUR ET AVOIR UNE QUVERTURE

DEGAGEE D'AU MOINS 0.35m? (3.77pi? ) SANS QU'AUCUNE DIMENSION
NE SOIT INFERIEURE @ 380 mm (15").

TOUTE FENETRE DE CHAMBRE OUVRANTE QUI EST SITUEE A
MOINS DE 900mm (36") DU PLANCHER ET A PLUS DE 600mm (24")
DU SOL ADJACENT DOIT ETRE PROTEGEE PAR UN GARDE-CORPS
OU ETRE MUNIE D'UN MECANISME BLOQUANT L'OUVERTURE DE
LA FENETRE A 100mm (4") MAXIMUM. CE MECANISME DOIT ETRE
CONFORME A LA NORME ASTM F-2090 "SPECIFICATIONS
STANDARDS POUR LES DISPOSITIFS DE PREVENTION DE CHUTE
PAR LES FENETRES AVEC SORTIE D'EVACUATION D'URGENCE
(EGRESS)"

LES DIMENSIONS DES EMPATTEMENTS INDIQUEES AUX PLANS
SONT CONFORMES POUR UN SOL AYANT UNE CAPACITE PORTANTE
DE 75KPa (1566LB/Pi ), SELON L'ARTICLE 9.15.1.1) DU CODE DE
CONSTRUCTION DU QUEBEC EN VIGUEUR.

PREVOIR LES CONTREVENTEMENTS ADEQUATS DU BATIMENT EN
FONCTION DU CODE EN VIGUEUR.

PLAN CONFORME A LA NOUVELLE LOI SUR L'EFFICACITE
ENERGETIQUE , NOUVELLE PARTIE 11 DU CNB 2005

TOUTE REUTILISATION OU REPRODUCTION DE CES PLANS EST
INTERDITE SANS LE CONSENTEMENT DE PUBLICATIONS BALSAM Inc.
("LOI SUR LES DROITS D'AUTEURS, chap. C-42, art 2")
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